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Timpul de încÄ�rcare a unei maÈ�ini electrice variazÄ� în funcÈ�ie de puterea
staÈ�iei de încarcare (de exemplu la o statie publica de putere mare 50-120 kWh
poti incarca in maxim o ora), capacitatea bateriei (cu cat este mai mare cu atat se
va incarca mai greu) si puterea incarcatorului utilizat, un tip de cablu de incarcare
care suporta o tensiune de 380V va incarca mai rapid bateria.

ExistÄ� mai multe tipuri de staÈ�ii de încÄ�rcare pentru maÈ�ini electrice, inclusiv:

    1.  

StaÈ�ii de încÄ�rcare acasÄ�: Acestea sunt instalate în garajul sau în curtea
dumneavoastrÄ� È�i vÄ� permit sÄ� încÄ�rcaÈ�i automobilul dvs. electric
acasÄ�. 

Timpul de incarcare la aceste statii este destul de lent, puterea acestor statii
poate de exemplu de 2.3kw sau 3.7kv (incarcare AC) iar incarcare completa a
bateriei poate dura pana la 48 de ore in functie de marimea acesteia.

    2.  

StaÈ�ii de încÄ�rcare publicÄ�: Acestea sunt disponibile în diferite locaÈ�ii publice,
cum ar fi parcÄ�ri, benzinÄ�rii È�i mall-uri È�i vÄ� permit sÄ� încÄ�rcaÈ�i
maÈ�ina electricÄ� când sunteÈ�i în afara casei.
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    3.  

StaÈ�ii de încÄ�rcare rapide: Acestea oferÄ� o ratÄ� de încÄ�rcare mai rapidÄ�
decât staÈ�iile de încÄ�rcare standard È�i sunt adesea utilizate pentru a
încÄ�rca maÈ�inile electrice în timp ce sunteÈ�i în cÄ�lÄ�torie.

    4.  

StaÈ�ii de încÄ�rcare ultra-rapide: Acestea oferÄ� cele mai rapide rate de
încÄ�rcare È�i sunt utilizate pentru a încÄ�rca maÈ�inile electrice în cel mai
scurt timp posibil, cel mai adesea în cÄ�lÄ�torii lungi sau în cazul în care
aveÈ�i nevoie sÄ� o folosiÈ�i imediat dupa.

In functie de tehnologia folosita, staÈ�iile de încÄ�rcare pot fi clasificate in: AC
(Alternating Current) È�i DC (Direct Current) È�i difera in ceea ce priveÈ�te viteza
de incarcare È�i costurile.

page 2 / 2


